






















Recomendações técnicas 

Dimensionamento do cabo

Para lhe prestar um melhor serviço, a Xylem Water Solutions Portugal S.L.U. aconselha a observação do quadro 
abaixo para determinar a secção de cabo e comprimento máximo correspondente, em função da potência da 
bomba (kW) e da respetiva corrente nominal (A). Para arranque direto ou arranque progessivo.

Potência em 
kW

Intensidade 
em A

Secção em mm2

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
2.5 5 190 325 510 745
3 6 160 270 420 620

3.5 7 135 230 365 540 895
4 8 120 200 320 470 785

4.5 9 105 180 285 420 700
5 10 96 165 255 375 630 970
6 12 79 135 210 315 525 810
7 14 68 115 180 270 455 700
8 16 60 105 160 240 400 610 940
9 18 51 92 145 215 355 550 850

10 19 84 130 190 320 500 780
12 23 69 110 160 265 415 640 880
14 27 94 140 230 355 550 750
16 31 81 120 200 315 485 655 860
18 35 110 180 280 430 580 770
20 38 98 160 255 390 520 690
25 48 130 205 315 420 555 760
30 57 170 260 355 465 640 840
35 67 145 225 300 400 550 730
40 76 195 260 350 480 640 745
45 86 175 235 310 430 565 670 745
50 95 160 215 285 385 510 600 695
60 114 180 235 320 420 500 580 680
70 133 200 275 365 430 495 580
80 152 240 315 375 430 510 600
90 171 215 280 335 385 445 535

100 190 250 300 350 405 480
120 228 250 290 340 400
140 266 250 290 345
160 304 255 300
180 342 265

LIMITE DE AQUECIMENTO

COMPRIMENTOS DE CABO

Comprimentos máximos de ligação, em metros, considerando uma que-
da de tensão de 5%, 380V Trifásico, Cos Y=0,8.

A secção de cabos em motores monofásicos, é calculada através da 
fórmula seguinte: S = 2·L·P = 2·L·I Cos Y

S = Superfície em mm² (secção).
L= Comprimento do condutor, em m. I = 
Corrente elétrica absorvida da rede.
P = Potência absorvida da rede em k.
C = Condutividade do material do condutor cujo valor é: 56 Siemens m/
mm² para o cobre.
35 Siemens m/mm² para o alumínio

Para  motores trifásicos: S = L·P	= √3·L·I Cos Y

Em motores pequenos e de tamanho médio (0,5-10 kW), pode ser cal-
culado de forma rápida um valor aproximado da secção, se for conside-
rada uma média de 5 Amp/mm².
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BOMBAS Submersíveis Flygt

Para a Flygt, os tempos modernos começaram em 
1948, com a conceção e fabricação de uma bomba 
elétrica de drenagem, capaz de operar inteiramente 
debaixo de água (submersível). Esta primeira bomba 
submersível foi testada imediatamente, na obra 
do metro de Estocolmo e, pela primeira vez em 
Espanha, em 1964 nas minas das Astúrias.

Para especialistas em obras de túneis, esta bomba 
foi uma verdadeira revolução: basta colocá-la 
exatamente onde é necessário bombear e conectá-
la à rede elétrica. A bomba submersível é colocada 
diretamente no seu elemento: a água. E sem 
necessidade de muita atenção, pois pode funcionar a 
seco 24 horas por dia sem problemas.

Xylem Water Solutions España propõe uma extensa 
gama de equipamentos Flygt, que permitem resolver 
todos os problemas de drenagem:

•	As séries 2000, 2600 e 2800 (tipo BS) que contam 
com bombas de drenagem e esvaziamento.

•	A série DS 2600 para lamas com impulsor vórtice.

•	A série 3000 (tipo CS, CP, CT, FS, NS e NP) inclui 
bombas de passagem integral para águas residuais 
e chorumes, inclusivamente com sólidos fibrosos em 
suspensão.

•	A série 5000 dedicada ao Bombagem de líquidos e 
lamas abrasivas

O parque de Bombas de Aluguer de Xylem Water 
Solutions Portugal apoia-se essencialmente nas séries 
2000 e 3000 na sua versão portátil.

Equipamento Xylem

Bombas Submersíveis 
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Bombas Auto-Ferrantes de superfície

Dri-Prime® CD e HL

Vantagens da Dri-Prime® CD y HL

•	 Auto-Ferrantes em seco
•	 Desenho robusto
•	 Possibilidade de funcionamento em seco de 

forma ilimitada
•	 Bombagem de líquidos com sólidos
•	 Tanque de combustível de grande 

capacidade
•	 Canópia insonorizada para funcionamento 

silencioso
•	 Motor elétrico ou gasóleo 

Aplicações

•	 Drenagem em minas e pedreiras
•	 Desvio de águas residuais
•	 Bombagem temporário em caso de incêndio 

ou inundação
•	 Extração de água subterrânea e recuperação
•	 Bombagem de lamas e esvaziamento de 

açudes
•	 Abastecimento temporário de água sem 

tratamento

Modelo Altura Max.
Caudal max.

m³/h
Passagem Max. 

mm

CD 80 2.900 125

HL 200 1.300 65

Heidra 105 1.368 125

Vantagens da Heidra

•	 Construção em fundição endurecida
•	 Várias versões: insonorizadas ou abertas, 

em bancada
•	 Motores a gasóleo
•	 Opção de “filtro aberto“ para filtrar sóli-

dos em suspensão sem usar agitador

Aplicações

•	 Bombagem de lamas ligeiras
•	 Drenagem de águas residuais
•	 Esvaziamento de água superficial
•	 Ressuspensão da lama sem necessidade 

de usar um agitador

Dri-Prime Versão Insonorizada Heidra, bomba submersível
com impulsão elétrica

DISPONÍVEL

PARA

 ALUGUER
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Esvaziamento e drenagem

As bombas Flygt 
2000/2600/2800 
estão construídas 
para uso profissional 
em aplicações de 
drenagem pesada em minas, 
obras de construção, perfuração 
de túneis e ambientes industriais. A sua 
extrema duração e resistência ao desgaste 
proporciona um desempenho uniforme 
durante longos períodos de tempo.

A série Flygt BIBO tem integrada a 
robustez para que não tenha que parar 
nem nos ambientes mais duros.. 

Eletrobombas submersíveis com 
rotor de pás múltiplas, para águas 
sujas abrasivas (construção, obras 
públicas, mineração), incluem quadro 
de arranque on/off e 20 m de cabo. 
Profundidade máxima de submersão 20 
m.
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Características Ready 4 Ready 8

PN do motor (kW): 0,4 0,75

Tensão (V/fases) 230, 1 fase 230, 1 fase

Corrente nominal IN (Amp): 2,7 4,2

Comprimento cabo (m) : 20 20

Dispositivo arranque motor: Inc Inc

Diâmetro mangueira: 50 mm 50 mm

Peso kg: 12 14,5

A (mm) x D (mm) 438 x 184 438 x 184

Passagem de sólidos (mm) 5 5

pH da água 3-9 3-9

Pesando apenas 10 e 12,5 quilos respetivamente, 
as bombas submersíveis Ready 4 e 8 são 
equipamentos compactos e muito fiáveis, 
desenhadas para drenar locais de construção, 
inundações ou esvaziamento de poços de registo
e aplicações semelhantes. Conseguem bombear 
líquidos abrasivos e corrosivos com pH 3–9 e 
tamanhos de partículas até 5 mm.

Eletrobomba submersível com impulsor de pás múltiplas, 
para tarefas de drenagem menores

•	 Kit de impulsor
•	 Kit de junta exterior
•	 Kit de difusor
•	 Abertura do filtro 6 x 18 mm

3 kits de peças de substituição:
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Características BS 2052 C231 KS 2610 C233 KS 2610 C234
PN do motor (kW): 1 0,85 1,2

Tensão (V/fases)) 400, 3 230, 1 400, 3

Corrente nominal IN (Amp): 2,4 5,1 2,7

Diâmetro mangueira: 50 mm 50 mm 50 mm

Peso kg: 18 21,5 21,5

A (mm) x D (mm) 530 x 195 571 x 200 601 x 200

Passagem de sólidos (mm) 6x18 7,5 7,5

pH da água 5 - 8 5 - 8 5 - 8

BS 2052, KS 2610

BS 2066, BS 2620
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BS 2066 C-231
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Características BS 2066 C-231 BS 2620 C-226
PN do motor (kW): 2,2 2,2

Tensão (V/fases) 380 , 3 400, 3

Corrente nominal IN (Amp): 4,5 4,7

Comprimento cabo (m) 20 20

Dispositivo arranque motor: Incluido Incluido

Diâmetro mangueira: 75 mm 75 mm 

Peso kg: 30 28

A (mm) x D (mm) 520 x 255 617 x 240

Passagem de sólidos (mm) 7 x 21 9

pH da água 5 - 8 5 -8

D

A

D

A
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BS 2630

Características BS 2071   MT 231

PN do motor (kW): 3

Tensão (V/fases) 400 V, 3

Corrente nominal IN (Amp): 6,2

Diâmetro mangueira: 75 mm

Peso kg: 28

A (mm) x D (mm) 690 x 185 

Passagem de sólidos (mm) 8 x 50

pH da água 5 - 8

BS 2071

D

A

D

H

Características BS 2630   C 226

PN do motor (kW): 3,7

Tensão (V/fases) 400, 3

Corrente nominal IN (Amp): 7,3

Diâmetro mangueira: 100 mm

Peso kg: 48

A (mm) x D (mm) 725 x 286

Passagem de sólidos (mm) 10 

pH da água 5 - 8
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BS 2102MT/ BS2640MT/ BS2840 MT

D

A

Características BS 2102MT C-231 BS 2640MT  C-226 BS 2840MT C-226

PN do motor (kW): 5,2 5,6 5,6

Tensão(V/fases) 380, 3 400, 3 400, 3

Corrente nominal IN (Amp): 11 11 11

Diâmetro mangueira: 100 mm 100 mm 100 mm

Peso kg: 50 50 56

A (mm) x D (mm) 531 x 430 729 x 286 762 x 367

Passagem de sólidos (mm) 7 x 40 10 10

pH da água 5 -8 5 -8 5 -8

BS 2102 HT/BS 2640 HT/ BS 2840 HT

Características BS 2102    C-233 BS 2640    C-251 BS 2840   C-251

PN do motor (kW): 5,2 5,6 5,6

Tensão (V/fases) 380, 3 400, 3 400, 3

Corrente nominal IN (Amp): 11 11 11

Diâmetro mangueira: 75 mm 75 mm 75 mm

Peso kg: 48 50 56

A (mm) x D (mm) 655 x 390 725 x 286 762 x 367

Passagem de sólidos (mm) 7 x 40 10 10

pH da água 5 -8 5 -8 5 -8
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BS 2151 LT / BS 2670 MT / BS 2870 MT

Características BS 2151 LT C-231 BS 2670 MT BS 2870 MT C-226

PN del motor (kW): 20,0 18,0 18,0

Tensão (V/fases) 380, 3 400, 3 400, 3

Corriente nominal IN (Amp): 36 32 32

Diâmetro mangueira: 150 mm 150 mm 150 mm

Peso kg: 165 141 141

A (mm) x D (mm) 930 x 640 955 x 395 991 x 500

Passagem de sólidos (mm) 10 x 42 10 10

pH da água 5 - 8 5 - 8 5 - 8

BS 2151 / BS2670 / BS 2870 HT

Características BS 2151 HT C-233 BS 2670 HT   C-251 BS 2870 HT   C-251

PN do motor (kW): 20,0 18,0 18,0

Tensão (V/fases) 380, 3 400, 3 400, 3

Corrente nominal IN (Amp): 36 32 32

Diâmetro mangueira: 150 mm 150 mm 150 mm

Peso kg: 165 141 141

A (mm) x D (mm) 930 x 640 955 x 395 991 x 500

Passagem de sólidos (mm) 10 x 42 10 10

pH da água 5 - 8 5 - 8 5 - 8
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D

A

BS 2201

Características BS 2201 LT C-411 BS 2201 MT C-231 BS 2201 HT C-233

PN do motor (kW): 30,0 37,0 37,0

Tensão (V/fases) 380, 3 380, 3 380, 3

Corrente nominal IN (Amp): 68 65 65

Diâmetro mangueira: 200 mm 200 mm 100 mm

Peso kg: 280 280 240

A (mm) x D (mm) 1302 x 500 1302 x 500 1050 x 430

Passagem de sólidos (mm) 10 10 10

pH da água 5 - 9 5 - 9  5 - 9

BS 2250

D

A

Características BS2250 MT    C-431 BS 2250 HT    C -433
PN do motor (kW): 54,0 54,0

Tensão (V/fases) 380, 3 380, 3

Corrente nominal IN (Amp): 105 105 

Diâmetro mangueira: 200/250 150

Peso kg: 540 540

A (mm) x D (mm) 1144 x 915 1260 x 838

Passagem de sólidos (mm) 15 x 15 15 x 15

pH da água 5 - 9 5 - 9
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Lamas

Incorporadas na série de 
bombas 2600 da Flygt, estas 
bombas portáteis de lamas 
solucionam o difícil desafio 
de transferir lodos e outros 
líquidos com facilidade... e sem 
entupimentos.
São equipamentos compactos e desenhados para o transporte de 
sólidos. O seu impulsor vórtice com elevada liga de crómio permite 
a passagem de fragmentos de grande tamanho.

Por esta razão, constituem o equipamento ideal para a drenagem 
em obras de construção, mineração e aplicações industriais e 
municipais.
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BIBO  DS 2620

Características DS 2620.281 C 233 MONO DS 2620.281 C 234 TRIFASICA
PN do motor (kW): 1,5 2,2

Tensão (V/fases) 230 / 1 400 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 8,4 4,7

Diâmetro mangueira: 75 mm (3") 75 mm (3")

Peso kg: 34 34

A (mm) x D (mm) 722 x 410 722 x 410

Passagem de sólidos (mm) 50 50

pH da água 5 - 9 5 - 9

BIBO DS 2630 / DS 3080 MT

Características DS 2630.281 C 434 DS 3080 MT C 231 
PN o motor (kW): 4,1 4

Tensão (V/fases) 400 / 3 400 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 7,6 9

Diâmetro mangueira: 100 mm (4") 100 mm (4")

Peso kg: 54 62

A (mm) x D (mm) 815 X 465 697  X 460

Passagem de sólidos (mm) 80 100

pH da água 5 - 9 5 - 9
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BIBO DS 2640   /   DS 3080 HT 

Características DS 2640.281 MT C 234 DS 3080 HT C 234 
PN do motor (kW): 5,6 5,6

Tensão (V/fases) 400 / 3 400 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 11 11

Diâmetro mangueira: 76 mm (3") 76 mm (3")

Peso kg: 56 62

A (mm) x D (mm) 865 X 452 697  X 460

Passagem de sólidos (mm) 46 80

pH da água 5 - 9 5 - 9

MUDDY 100

Características MUDDY 10

PN do motor (kW): 11

Tensão (V/fases) 400 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 22

Diâmetro mangueira: 100 mm (4")

Peso kg: 130

A (mm) x D (mm) 1025 x 570

Passagem de sólidos (mm) 80

pH da água 5  -9
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A série de bombas 
inteiramente inoxidáveis 
Flygt 2700 transporta 
líquidos corrosivos com 
grande variação no nível 
de pH. Estão construídas 
para enfrentar os desafios 
mais exigentes de 
drenagem
A série Flygt 2700 consta de três bombas de drenagem 
e três bombas para o transporte de sólidos. São ideais 
para valores de pH entre 2 e 10, e suficientemente 
resistentes para bombear líquidos altamente ácidos e 
alcalinos.

Fluidos corrosivos
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Fluidos corrosivos
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BIBO  B 2720, 2740, 2750

Características BS 2720 BS 2740 MT / HT BS 2750 MT / HT
Potência do motor (kw) 2 6,3 8

Tensão (V/fases) 400 / 3 400 / 3 400 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 4,4 12 15

Diâmetro mangueira: 76 mm (3") 4" / 3 " 4" / 3"

Peso kg: 44 75 90

A (mm) x D (mm) 600 x 235 725 x 280 780 x 280

Passagem de sólidos (mm) 25 x 7 25 x 7 25 x 7

pH da água 2 - 10 2-10 2 - 10
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BIBO  D 2720, 2730, 2740

Características DS 2720 MT DS 2730 MT DS 2740 HT
Potência do motor (kw) 2 4,1 6,3

Tensão (V/fases) 400 / 3 400 / 3 400 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 4,4 8,8 12

Diâmetro mangueira: 76 mm (3") 4" / 3 " 4" / 3"

Peso kg: 48 83 85

A (mm) x D (mm) 715 X 420 845 X 440 845 X 440

Passagem de sólidos (mm) 50 75/80 46

pH da água 2 - 10 2-10 2 - 10

Bomba submersível para bombeamento de líquidos com lamas ácidas ou alcalinas
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Aguas residuais 
(Séries 3000)
Eletrobombas submersíveis com impulsor de um canal e 
dois canais (fechado) para águas residuais e substâncias 
sólidas em suspensão, bem como para o bombeamento 
de lodos e lamas.

HIDROVAL, Lda | Rua António Silva Marinho 236 . 4100-063 Porto | T: +351 222087439 . geral@hidroval.pt . www.hidroval.pt



37HIDROVAL, Lda | Rua António Silva Marinho 236 . 4100-063 Porto | T: +351 222087439 . geral@hidroval.pt . www.hidroval.pt



38

CS 3057 HT

Características CS 3057 HT C 266

PN do motor (kW): 1,7

Tensão (V/fases) 400 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 3,8

Diâmetro mangueira: 50 mm (2")

Peso kg: 34

A (mm) x D (mm) 540 x 305

Passagem de sólidos (mm) 48

pH da água 5 - 12

CS/ NS  3085 MT

Características CS 3085MT  C 432 CS 3085 MT C 434 NS 3085 MT C 460

PN do motor (kW): 2 2 2

Tensão (V/fases) 380 / 3 380 / 3 400 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 4 4 5,2

Diâmetro mangueira: 75 mm (3") 75 mm (3") 75 mm (3")

Peso kg: 71 71 71

A (mm) x D (mm) 610 x 445 610 x 445 610 x 445

Passagem de sólidos (mm) 76 76 100

pH da água 5 - 12 5 - 12 5 - 12
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CS/ NS  3085 HT

Características CS 3085 HT  C 250 NS 3085 SH C 253
PN do motor (kW): 2,4 2,4

Tensão (V/fases) 380, 3 400 , 3

Corrente nominal IN (Amp): 4,9 4,8

Diâmetro mangueira imp: 75 mm (3") 75 mm (3")

Peso kg: 71 71

A (mm) x D (mm) 610 x 445 600 x 465

Passagem de sólidos (mm) 40 80

pH da água 5 - 12 5 - 12

CS/ NS  3102 

Características CS 3102 MT C430 NS 3102 MT C461 NS 3102 LT C 421 CS 3102HT C 252
PN o motor (kW): 3,1 3,1 3,1 4,2

Tensão (V/fases) 380 / 3 400 / 3 400 / 3 380 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 7,1 6,8 6,8 8,5

Diâmetro mangueira: 100 mm (4") 100 mm (4") 150 mm (6") 75 mm (3")

Peso kg: 116 116 138 109

A (mm) x D (mm) 705 x 610 705 x 610 720 x 685 695 x 605

Passagem de sólidos (mm) 76 76 76 52

pH da água  5 - 12  5 - 12  5 - 12  5 - 12
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CS/NS 3127

CS 3152 / NS 3153

Características CS 3152 LT C 616 CS 3152 MT C 
430 NS 3153 MT 433 CS 3152 HT C 450

PN do motor (kW): 8,8 13,5 9 9 /13,5

Tensão (V/fases) 380 / 3 380 / 3 400 / 3 380, 3

Corrente nominal IN (Amp): 19 28 19 19 /27

Diâmetro mangueira: 250 mm (10") 150 mm (6") 150 mm (6") 100 / 150 mm (4 / 6 ")

Peso kg: 350 323 252 238

A (mm) x D (mm) 1225 x 1065 1130 x 885 1068 x 834 1090 x 835

Passagem de sólidos (mm) 102 x 102 100 x 115 150 76

pH da água  5 - 12  5 - 12  5 - 12  5 - 12

Características CS 3127 LT         
C412

CS 3127 MT 
C430

NS 3127 MT C 
437

CS 3127 HT            
C 250

PN do motor (kW): 5,9 5,9 5,9 7,4

Tensão (V/fases) 380 / 3 400 / 3 400 / 3 380 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 12 12 12 15

Diâmetro mangueira: 200 /150 mm 150 mm (6") 150 mm (6") 75 mm (3")

Peso kg: 181 158 158 142

A (mm) x D (mm) 780 x 795 765 x 705 765 x 705 715 x 630

Passagem de sólidos (mm) 76 100 100 58

pH da água  5 - 12  5 - 12  5 - 12  5 - 12
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CS 3201 LT C-624 2

Características CS 3201 LT    C-624 CS 3201 MT C-636 CS 3201 HT    C-456   

PN do motor (kW): 22 22 30

Tensão (V/fases) 380 / 3 380 / 3 380 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 45 45 59

Diâmetro mangueira: 250 mm 200 mm 150 mm

Peso kg: 640 590 540

A (mm) x D (mm) 1420 x 1600 1055 x 1445 955 x 1455

Passagem de sólidos (mm) 102 x 102 144 x 120 100

pH da água  5 - 12  5 - 12  5 - 12
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NS 3202

Características                     NS 3202 MT C-432

Potência do motor (kw) 37

Tensão(V/fases) 400, 3

Corrente nominal IN (Amp): 65

Diâmetro mangueira: 200 mm

Peso kg: 564

A (mm) x D (mm) 1055 x 1445

Passagem de sólidos (mm) 200

pH da água  5 - 12
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CS 3300

Características CS 3300 LT C-620 CS 3300 MT C-644 CS 3300 HT C-452
PN do motor (kW): 44 34 54

Tensão (V/fases) 380 / 3 400 / 3 380 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 83 67 105

Diâmetro mangueira: 250 mm 200 mm 150 mm

Peso kg: 1045 1176 1003

A (mm) x D (mm) 1440  x 1920 1410 x 1915 1280 x 1825

Passagem de sólidos (mm) 102 x 102 190 100

pH da água  5 - 12  5 - 12  5 - 12

D

A

 NS 3301

Características NS 3301 LT C-620

Potência do motor (kw) 55

Tensão (V/fases) 400 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 113

Comprimento cabo (m) : 20

Diâmetro mangueira: 200/250 mm

Peso kg: 1100

A (mm) x D (mm) 1130 x 1705

Passagem de sólidos (mm) 200

pH da água  5 - 12
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CS 3356

CS 3400

Características CS 3356.665 C-620

PN do motor (kW): 90

Tensão (V/fases) 380 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 185

Diâmetro mangueira: 250 mm

Peso kg: 1900

A (mm) x D (mm) 2000 X 2000

Passagem de sólidos (mm) 102 x 102 

pH da água  5 - 12

Características CS 3400.735 C-670

PN do motor (kW): 140

Tensão (V/fases) 400 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 268

Dispositivo arranque motor: Consultar

Diâmetro mangueira: 400 mm

Peso kg: 3.950

A (mm) x D (mm) 2200 x 3100

Passagem de sólidos (mm) 110

pH da água     5  -  12
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Lamas densas, 
abrasivas
A série de bombas de lamas 
submersíveis Flygt 5000 está 
composta por equipamentos 
robustos, fiáveis e rentáveis que 
permitem
o transporte de sólidos 
extremamente abrasivos 
suspensos no líquido.
Estão concebidas para oferecer um desempenho excelente, 
baixo consumo de energia, longa vida de serviço e manutenção 
fácil, podendo ser utilizadas numa ampla gama de aplicações de 
transporte de lamas.

O seu desenho delgado e compacto permite que estas bombas 
portáteis e resistentes à abrasão e corrosão proporcionem soluções 
económicas para o transporte de lamas.
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Lamas densas, 
abrasivas

HIDROVAL, Lda | Rua António Silva Marinho 236 . 4100-063 Porto | T: +351 222087439 . geral@hidroval.pt . www.hidroval.pt



46

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50

HS5150.300 C-630

Caudal l/s

Al
tu

ra
 (m

)

5150

D

H

D

H

5100

Características técnicas                                  HS5100.251 C-430 HS5100.300 C-431
Potência do motor (kw) 22 37

Tensão (V/fases) 400 / 3 400 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 41 66

Dispositivo arranque motor: Incluído Incluído

Diâmetro mangueira: 4" , 100 mm 4" , 100 mm

Peso kg: 322 585

A (mm) x D (mm) 1273 x 595 1466 x 587

Passagem de sólidos (mm) 40 mm 40 mm

pH da água 5 - 12  5 - 12
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Características técnicas                                  HS5150.300 C-630
Potência do motor (kw) 22

Tensão (V/fases) 380 / 3

Corrente nominal IN (Amp): 43

Diâmetro mangueira: 6" , 150 mm

Peso kg: 322

A (mm) x D (mm) 1273 x 595

Passagem de sólidos (mm) 40 mm

pH da água 5 - 12
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Bombas de aspiração auto-ferrantes, preparadas para bombear
águas residuais, lamas, águas pluvias.

Bombas de 
aspiração
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Características CD103M

Arranque: Eléctrico

Motor: Diesel

Temperatura máxima: 80ºC

Velocidade de rotação variável Maximo: 2.200 rpm

PN do motor (kW): 27,0 Kw

Consumo a max rotação 6,0 l/h

Cap. depósito combustível 145 l

Peso: 950 kg

Arrefecimento do motor: Aire

Densidade máxima do líquido: 1.100 Kg/m3

PH do líquido: 5,5 - 9.0

Dimensões: Comprimento: 1,30 m  Largura: 0,68 m  Altura: 1,90 m

Diâmetro do impulsor: 230 mm

Passagem do impulsor: 45 mm

Diâmetro de aspiração:: 100 mm

Diâmetro de descarga: 100 mm                                                                                                                                                                                   

GODWIN CD 103 M
(Perkins 404D-22T)

Altura total de 
aspiração (m)

Altura total de elevação

19 25 32 38 44

Caudal de saída (m3/h)

3,0 211 189 133 72       -   

4,6 206 172 111 44       -    

6,1 183 156 89      -      -

7,6 167 133 56      -      -

Bombas de aspiração gasóleo, desenhadas para bombear sólidos 
de até 80 mm, ideal para trabalhos com lamas, bentonite, polímeros, 
cimentos, esterco, etc.
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NC150

Caracteristicas
GODWIN NC150 
404D-22 HUSHPAC

GODWIN NC150 
1104D-44TA HUSHPAC

GODWIN NC150 
ELECTRICA ABERTA

Arranque: Elétrico Elétrico Com Variador de Frequência

Motor: Gasóleo Gasóleo Elétrico

Temperatura máxima: 80ºC 80ºC 80ºC

Velocidade de rotação Variável Max: 1.800 rpm Max: 2.100 rpm Max: 2.200 rpm

PN do motor (kW): 28,8 64 Kw 75 Kw, 

Consumo a max rotação 7,0 l/h 13,0 l/h 139 A

Cap. Depósito combustível 162 L 262 L

Peso: 1.400 Kg 1.600 Kg 1.278 kg

Arrefecimento do motor: Ar Ar Ar

Densidade máxima do líquido: 1.100 Kg/m3 1.100 Kg/m3 1.100 Kg/m3

PH do líquido: 5,5 - 9.0 5,5 - 9.0 5,5 - 9.0

Dimensões: C: 2,19 m  Larg: 1,05 m  Alt: 1,90 m C: 2,89 m  Larg: 1,30 m  Alt: 2,10 m C: 2,89 m  Larg: 1,30 m  Alt: 2,10 m

Diâmetro do impulsor: 265 mm 286 mm 286 mm

Passagem do impulsor: 150 mm 150 mm 150 mm

Diâmetro de aspiração:: 150 mm 150 mm 150 mm

Diâmetro de descarga: 150 mm 150 mm 150 mm

Altura total de 
aspiração (m)

Altura total de elevação

16 29 38 42 47

Caudal de saída (m3/h)

3,0 325 250 120 75 10

4,6 270 230 110 50       -    

6,1 225 200 70      -      -

7,6 175 140 50      -      -

Bombas de aspiração auto-ferrantes, preparadas para bombear águas 
residuais, equipadas com impulsor N anti-obstrução.
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CD225M

Características CD225M

Arranque: Elétrico

Motor: Gasóleo

Temperatura máxima: 80ºC

Velocidade de rotação variável Max: 2.000 rpm

PN do motor (kW): 74,1

Consumo a max rotação 18  l/h

Cap. depósito combustível 262 L

Peso: 2.460 Kg

Arrefecimento do motor: Aire

Densidade máxima do líquido: 1.100 Kg/m3

PH do líquido: 5,5 - 9.0

Dimensões: C: 2,89 m  Larg: 1,30 m  Alt: 2,10 m

Diâmetro do impulsor: 290 mm

Passagem do impulsor: 75 mm

Diâmetro de aspiração:: 200 mm

Diâmetro de descarga: 200 mm

Altura total de 
aspiração (m)

Altura total de elevação

14 20 27 34 37

Caudal de saída (m3/h)

3,0 710 628 505 321 246

4,6 670 600 470 285 210

6,1 620 556 430 245 165

7,6 560 500 390 205 120

Bombas de aspiração auto-ferrantes, preparadas para bombear águas 
residuais, lamas, águas pluviais.
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HL125 M

Altura total de 
aspiração (m)

Altura total de elevação

43 61 79 91 103

Caudal de salida (m3/h)

3,0 275 264 237 204 165

4,6 275 264 231 198 154

6,1 216 198 165 143 121

7,6 158 149 132 110 66

Características HL 125 M

Arranque: Eléctrico

Motor: Diesel

Temperatura máxima: 80ºC

Velocidade de rotação variável Max: 2.200 rpm

PN do motor (kW): 103

Consumo a max rotação 26  l/h

Cap. depósito combustível 262 L

Peso: 3.200 Kg

Arrefecimento do motor: Aire

Densidade máxima do líquido: 1.100 Kg/m3

PH do líquido: 5,5 - 9.0

Dimensões: L: 3,35 m  Anch: 1,30 m  Alt: 1,90 m

Diâmetro do impulsor: 370 mm

Passagem do impulsor: 35 mm

Diâmetro de aspiração:: 150 mm

Diâmetro de descarga: 100 mm

Bombas de aspiração auto-ferrantes, preparadas para bombear águas 
residuais, lamas, águas pluviais.
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HL160M

Características HL 160 M

Arranque: Elétrico

Motor: Gasóleo

Temperatura máxima: 80ºC

Velocidade de rotação variável Max: 2.000 rpm

PN do motor (kW): 315

Consumo a max rotação 68  l/h

Cap. depósito combustível 993 L

Peso: 7.050 Kg

Arrefecimento do motor: Aire

Densidade máxima do líquido: 1.100 Kg/m3

PH do líquido: 5,5 - 9.0

Dimensões: L: 4,00 m  Anch: 1,95 m  Alt: 2,35 m

Diâmetro do impulsor: 508 mm

Passagem do impulsor: 35 mm

Diâmetro de aspiração:: 200 mm

Diâmetro de descarga: 150 mm

Altura total de 
aspiração (m)

Altura total de elevação

110 140 160 170 180

Caudal de saída (m3/h)

3,0 486 406 345 240 185

4,6 475 405 334 230 170

6,1 415 398 320 198 162

7,6 325 315 290 200      -

Bombas de aspiração auto-ferrantes, preparadas para bombear águas 
residuais, lamas, águas pluviais.
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HL250M

Características HL250M

Arranque: Elétrico

Motor: Gasóleo

Temperatura máxima: 80ºC

Velocidade de rotação variável Max: 2.000 rpm

PN do motor (kW): 315

Consumo a max rotação 77  l/h

Cap. depósito combustível 993 L

Peso: 7.050 Kg

Arrefecimento do motor: Aire

Densidade máxima do líquido: 1.100 Kg/m3

PH do líquido: 5,5 - 9.0

Dimensões: C: 4,00 m  Larg: 1,95 m  Alt: 2,35 m

Diâmetro do impulsor: 440 mm

Passagem do impulsor: 65 mm

Diâmetro de aspiração:: 300 mm

Diâmetro de descarga: 250 mm

Altura total de 
aspiração (m)

Altura total de elevação

38 53 76 96 114

Caudal de saída (m3/h)

3,0 1215 1150 975 760 450

4,6 1200 1142 950 750 375

6,1 1100 1050 952 720 330

7,6 875 850 800 683      -

Bombas de aspiração auto-ferrantes, preparadas para bombear águas 
residuais, pluviais ou lamas, a grandes alturas.
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Ampla variedade de acessórios que simplificam a instalação e o funcionamento.

Mangueira de descarga Mangueiras de aspiração com filtro montado 

Mangueiras, cabos e arrancadores.

Complete a nossa vasta gama de bombas de drenagem submersíveis Flygt com uma ampla variedade 
de acessórios que simplificam a instalação e o funcionamento.

Flygt Softstarter

Reduz a corrente de arranque 
acelerando o motor suavemente e 
protegendo a bomba.

Tipos de saídas de descarga

Permite a prática união de uma mangueira ou conexão para 
bombeamento vertical e horizontal.

Mangueiras de descarga 

Satisfaz os seus requisitos graças 
a uma ampla diversidade de 
tamanhos.

Flygt SUBCAB®

Garante fiabilidade no abastecimento elétrico e a supervisão 
mediante cabos de monitorização incorporados nos cabos de 
alimentação submersíveis.

Acessórios
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Acessórios elétricos

Automatize o seu sistema, com acessórios elétricos Flygt e, reduza custos de energia e desgaste de 
equipamentos.

Controlador / Regulador
medição nível Arrancadores de bomba Flygt 

(manuais e automáticos)

Protegem contra a sobrecarga térmica/ 
magnética, supervisionam os interruptores 
térmicos e indicam a sequência de fase.

SDP- Bombas de drenagem mais 
inteligentes

O novo sistema inteligente da Flygt integra 
uma unidade de monitorização na bomba.

 

Além disso, permite o acesso ao estado da 
bomba e a execução de dados através da 
aplicação do telemóvel, para o computador 
ou para o sistema Scada.

Acessórios
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Solucões especializadas em serviço

Os nossos clientes têm a possibilidade de aceder à experiência e ao conhecimento que acompanham os 
produtos e marcas da Xylem para garantir uma operação fiável das suas instalações. Para tal, a Xylem oferece 
uma pacote de serviços padronizados.

Selecione o nível de serviço que necessite

A nossa ampla gama de serviços cobre as necessidades dos nossos clientes, desde muito básicas até às mais 
avançadas.

SAVE

O
PTIM

IZE

REPAIR
P

RE
VENT

XYLEM

TOTAL CARE

SERVICES

REPARAÇÕES 
Dedicação e compromisso Xylem 
ESCOLHA QUALIDADE E GARANTIA XYLEM. SEM SURPRESAS!

Confiar nos peritos da Xylem é uma opção inteligente.
Dispõe da qualidade de serviço fornecida pelos únicos especialistas nos seus 
equipamentos.

Sem surpresas!

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
Poupança e disponibilidade dos seus equipamentos 
CONTROLE OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO. EVITE AVARIAS

Reduza os custos de manutenção, os custos energéticos e aumente o desempenho 
do seu equipamento.

Um contrato de manutenção permite-lhe concentrar-se no seu negócio, com custos 
fixos de manutenção, reduz os riscos de avarias e facilita o cumprimento dos 
requisitos ambientais, de segurança e de saúde.

PEÇAS SOBRESSALENTES ORIGINAIS 
Para que os seus equipamentos continuem a ser Xylem 
PEÇAS SOBRESSALENTES ORIGINAIS A PREÇOS COMPETITIVOS

A confiança que lhe proporciona utilizar peças sobressalentes originais, da maior 
qualidade e garantia, está acessível através do nosso programa de descontos 
em peças e kits sobressalentes. Aproveite as nossas ofertas!
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INSPEÇÕES E AUDITORIAS 
Conheça o estado dos seus equipamentos 
GARANTA A PRODUTIVIDADE DOS SEUS EQUIPAMENTOS. POUPE CUSTOS 
ENERGÉTICOS

O investimento realizado nos seus equipamentos merece um acompanhamento 
correto. Conhece a sua produtividade atual, e o seu potencial de poupança energética?

Ajudamo-lo a conhecer o seu desempenho e a poupar na fatura de custos 
energéticos!

ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Melhora a rentabilidade do investimento 
CUIDE A PRODUTIVIDADE DAS SUAS INSTALAÇÕES

Quando os equipamentos são mais antigos, a Xylem oferece-lhe um serviço de 
avaliação técnica para conhecer a sua eficiência, fiabilidade e produtividade de 
forma a que possam continuar na sua máxima atividade e eficiência, através da sua
atualização ou renovação.

ALUGUER 
Solução Xylem económica de curto prazo 
ACESSO RÁPIDO E SIMPLES

O aluguer oferece uma solução de acesso rápido e fácil para cobrir necessidades 
específicas, sem prejudicar a sua capacidade económica como resultado de custos 
adicionais de armazenamento, manutenção e reparação.

Qualidade excecional com custos reduzidos!

INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO 
Instalações preparadas para uso 
INSTALAÇÃO RÁPIDA E EFICAZ. REDUZ GASTOS

Instalação e colocação em funcionamento, bem como formação e manutenção 
das instalações, são serviços que oferecemos para que as suas instalações, estejam 
desde
O primeiro dia e ao longo da sua vida útil, nas mãos da nossa equipa especializada.
Nas melhores mãos!

RENTAL
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As resistências causada pelos 
sólidos dos fluidos na sua 
passagem pelas tubagens e pelos 
acessórios, são algo complexas. A 
sua determinação nunca é exata 
em relação a tubagem reta, sendo 
ainda muito mais impreciso o 
cálculo das perdas em acessórios, 
uma vez que depende em grande 
parte da construção desses 
elementos.

Para simplificar este cálculo, 
recomendamos utilizar para 
água ou semelhante as tabelas 
anexas, nas quais estão descritos 
os dados necessários para 
determinar as perdas de carga em 
tubagens, válvulas e acessórios.

Escolha da tubagem

A escolha do diâmetro interior da 
tubagem ou mangueira a utilizar 
numa instalação é um problema 
técnico-económico.

Dimensionando em excesso a 
tubagem teremos conseguido 
reduzir as perdas de carga, 
mas esta redução pode não 
compensar o seu custo. Pelo 
contrário, ao escolher um tubo de 
pequeno diâmetro, aumenta-se 
consideravelmente a perda de 
carga, e, por conseguinte, a altura 
manométrica e o custo do grupo 
motobomba.

A escolha de uma tubagem com 
perdas de carga elevadas implica 
um gasto superior constante 
de energia que eventualmente 
poderia amortizar a instalação.

A tabela anexa indica as 
velocidades máximas 
recomendadas em função do 
diâmetro das tubagens.

VELOCIDADE MÁXIMA EM TUBAGENS/MANGUEIRAS
Diâmetro mm. Tubería Aspiração Tubagem impulsão

25 a 40 1,25 m/s 1,50 m/s
50 a 70 1,50 m/s 2 m/s

80 a 100 1,75 m/s 2,25 m/s
125 a 200 2 m/s 2,50 m/s
desde 200 2 m/s 3 m/s

Metros de tubagem ou mangueira reta equivalente 
à perda de carga em cotovelos, curvas e válvulas

Diâmetro do 
tubo

Cotovelo de 
90º

Curva de 90º Válvula de pé
Válvula de 
retenção

Válvula 
corrediça

25 2,00 1,00 5,00 4,00 2,00
32 2,50 2,00 5,00 4,00 2,00
40 2,50 2,00 5,00 4,00 2,00
50 2,50 2,00 6,00 5,00 2,00
60 3,00 2,00 6,00 5,00 3,00
80 3,00 2,00 7,00 6,00 3,00

100 4,00 3,00 8,00 6,00 3,00
125 4,00 3,00 10,00 8,00 4,00
150 5,00 3,00 12,00 10,00 4,00
200 6,00 4,00 14,00 12,00 5,00
250 7,00 4,00 18,00 15,00 6,00
300 8,00 5,00 24,00 20,00 7,00
350 8,00 5,00 30,00 25,00 8,00

Definições e Cálculos

Determinação das perdas de carga
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Bombas de Lamas

Efeitos do cálculo de Lamas

1. Determinação do SG/densidade do líquido. Se não conhecer a densidade, pode determiná-la usando a 
fórmula ou normógrafo;

Cw/Cv = S/Sm	 S = Peso específico (SG) de sólidos secos	 Cv = Concentração de sólidos por volume 

	 Sm = SG de Lamas	 Cw = Concentração de sólidos por peso

O Cv máx. em bombas centrífugas é 40%

2. Calcular a velocidade crítica. Escolher um diâmetro de tubagem de modo que a velocidade seja superior 
à crítica.

1.	 Água + brita grossa 4 m/s

2. 	 Água + brita grossa 3 m/s

3. 	 Água + areia

	 Partículas < 0,1 mm 1,5 m/s

	 Partículas < 0,6 mm 2,5 m/s

	� (Velocidade em tubagem V=Q/A [A=área da  
tubagem])

3. Cálculo da altura de descarga total.

Utilizar o diagrama ou fórmula na página 86 (Tabela de perdas por fricção 
na secção Bombas 101). Se a concentração for superior a 15% do volume 
(CV), o valor deveria ser ajustado utilizando o diagrama de fator

de correção (Cf).

Cf para Lamas CV=30%=1,5

4. Agora foi determinado o ponto de serviço necessário (Htotal). Se a concentração de sólidos superar 15% 
do volume, deve reduzir a altura de descarga da bomba. Dividindo a altura de serviço pelo fator de redução 
(HR), obtém-se a altura de elevação da bomba equivalente à água limpa.

5. Agora pode selecionar a bomba com base nos valores de caudal e altura de elevação mencionados.

6. As curvas de potência das bombas estão baseadas na água limpa e depois devem ser multiplicadas pelo 
peso específico de lamas para obter o valor correspondente de bombeamento de lamas. Devido às variações 
de lamas nestas aplicações, a Flygt recomenda um motor com uma margem de potência adicional de 20%.
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